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Particularidades do Sistema de Controle de Acesso da Interaccess
Base de dados e ambiente operacional

01 - Base de dados de grande porte Microsoft SQL 2000/2005 e 2008

02 - Funciona em Windows XP/Vista e Windows 7 e Windows 8
Pacote da solução Consolide
01 - Executáveis independentes para os processos de cadastro e relatórios. Sendo Visitantes, Biometria, Cadastro de crachás, Horários, Grupos de acessos e Monitor de Acessos e Alarmes

02 - Menu único e Interativo para abrir os executáveis com ícones e website do sistema na mesma tela

03 - Sem a necessidade de instalar programa algum nas maquinas clientes, todos os executáveis ficam no servidor

04 - Plug de licença de uso usb

05 - Monitoramento remoto do status dos programas e controladores pela web com eventos enviados por e-mail e Pacotes no protocolo UDP

06 - Monitoramento local por pagina de navegador pela intranet ou internet do status dos programas e se os controladores estão funcionando
06 - Senhas de uso com controles para Administrador, Supervisor local e Usuário.

07 - Parte do Código Fonte aberto em linguagem ASP onde o cliente pode aprimorar o sistema de tiver conhecimento da linguagem
08 - Permite se orçado monitorar sistema de alarmes sem fios ou com fio com amostragem de eventos em pop up em tempo real onde o operador reconhece o alarme com mensagens pré gravadas ou digita uma descrição de reconhecimento
09 - Permite exibir relatórios, monitorar acessos e interações por internet

10 - Permite trabalhar com extensão da área de trabalho para até 4 monitores

11 - Permite Monitoramento dos acessos de usuários e visitantes com foto pela internet em tempo real com pop-up por controlador 

12 - Controles de acesso da matriz e filiais a partir de um único servidor com bancos de dados independentes que sempre atualizam o servidor mestre
13 – Telas e campos aparecem na horizontal permitindo ampla visualização 
14 – Permite visualização de imagens reais no momento do acesso via câmera para comparar com a foto no cadastro do usuário 

15 – Permitir assistir via Tablet portátil na rede Wifi aos eventos de acesso
16 – Permitir resolver via Tablet portátil na rede Wifi a eventos que precisam de averiguação. Quando selecionados por um operador remoto, estes eventos precisam de um retorno do operador de averiguação que esta na rua para serem tratados como resolvidos na sala de operações remota

Funcionamento do Software


Habilitação do Crachá de acesso

01 - Bloqueio do cartão de uso por grupo de acesso onde é permitido o uso de cada leitor do controlador com opção de horários individuais por controlador
02 - Horários com no mínimo 3 intervalos para cada dia
03- Cadastro e habilitação de crachás de usuários com foto e dados do veículos
04- Opção de 2 matriculas para o usuário, campos adicionais como CPF, data de admissão, Data de nascimento, Ramal, andar, sala, Cjto, telefones comerciais, do conjugue e telefones residenciais
05 - Informar o motivo de Bloqueio em display no momento do acesso negado
06 - Cadastro com dados do veículo e controle de vagas com até 4 fotos
07 - Controles de inversão de sentido Antipass-back

08 - Controles de cartão mestre sem restrição

09 - Relatório com Resumo dos últimos acessos por usuário com opção de abrir no programa bloco de notas o arquivo texto gerado
10- Criação de centro de custo por departamento do usuário ou pelo local de acesso 11 Permite foto do usuário do cartão

12 Desativar um cartão num clique

13 Perfis de grupo de acesso para permissões de acesso para cada leitor do sistema
14 Perfil do cartão de acesso para no mínimo 2 horários por controlador

15 Últimos locais de acesso e localização atual do usuário e um clique

Cadastro de Visitantes

01 - Funcionam independentes inclusive por biometria podendo o sistema de visitantes, por exemplo, funcionar 100% sem catracas ou outros bloqueios

02 - Numeração automática do próximo cartão disponível
03 - Busca no mínimo por documento e placa do veiculo

04 - Filtro para aparecer apenas os ocupantes do local visitado

05 – Mostra Endereço, número, ramal, andar, sala e cjto ao selecionar o visitado
06 - Apresenta cores por setor para cada local visitado

07 - Nome de quem autorizou a entrada do visitante

08 - Opção de Etiqueta adesiva com dados do visitante e do local visitado com opção de foto e campo para o visitado assinar liberando a saída do visitante
09 - Opção para autorizar um cartão vip de acessar áreas restritas e monitoradas, liberadas apenas para estes visitantes onde outros visitantes não entram
10 - Opção de lista negra ou descrever por textos observações sobre o visitante

11 - Opção de descrever um motivo no cadastro e monitorar o visitante
12 - Ate 3 fotos do visitante rosto e documento frente e verso
13 – Pré agendamento web pela intranet/internet

14 - Liberações antecipadas de acesso. No caso de evento ou festa o visitante desta lista não precisa ser anunciado.
15 - Envio de mensagem instantânea para todos os micros da rede sobre um visitante que esta aguardando um usuário fora da mesa sem precisar instalar aplicativos nestas estações apenas usando recursos do sistema operacional
16 - Relatório de cartões não devolvidos que informa o local visitado e dados do visitante, empresa e data de emissão

17 - Busca inteligente por nome, sobrenome, empresa, veiculo ou telefone
18 - Emissões de provisórios caso o funcionário esqueça seu cartão 

19 - Relatório de população que ainda não saiu

20 - Opção de fornecer uma senha individual para o visitante digitar no teclado quando o acesso por biometria falhar
Monitoramento dos Acessos

01 - Permite saber o horário, nome do usuário e foto no momento do acesso ou visualizar por câmera para comparar a foto do sistema antes de liberar um acesso 
02 - Painel sinóptico com planta baixa do local de acesso

03 - Painel sinóptico com planta baixa do local do alarme

04 - Permite até 16 janelas pop-up individuais para cada controlador em monitor com fotos e dados do usuário
05 - Permite cadastrar ou acessar os dados de um cartão a partir da tentativa de acesso num clique

06 - Mostra os acessos em tempo real, fotos de até 6 possíveis usuários do crachá, tag ou controle remoto de acesso a cancela
Software de Coleta de Dados

01 Permite envio de e-mail caso algum controlador apresente mal funcionamento

02 Permite temporização do próximo acesso do cartão para evitar carona

03 Permite monitorar em tempo real pelo website do sistema o status de funcionamento de cada controlador
04 Permite agrupar controladores para individualizar o anti-passback

05 Permite Cartão VIP de visitante
06 Permite Cartão Mestre

07 Loga ao aproximar o cartão como um evento de solicitação de acesso e conclusão de acesso como outro evento de acesso realizado
08 Permite liberar todas as catracas como saída ou entrada liberada

09 Permite configurar o tempo de virada de braço para concluir o acesso 

10 Permite configurar o tempo de pulso de cada saída do controlador

11 Permite configurar se cada saída de I/O do controlador será NA ou NF
Hardware de Controle de Acesso

01 - Memória de eventos para 30.000 registros

02 - Memória de usuários mínimo de 20.000 registros

03 - Fonte de 12+6V 7A com duas tensões isoladas sendo 6V para o circuito e 12v para os periféricos externos como solenóides
04 - Configurações por botões na placa onde o tipo de leitor, tipo de catraca, saídas se NA ou NF, Tempo de giro do braço, se liberada em algum sentido ou bloqueada,  são selecionados no display do controlador sem a necessidade de software de configuração externo ou uso de computador para configurar o controlador 
05 - Firmware para torniquete, catracas, portas, cancelas, leitores código de barras, Wiegand e Abatrack no clique de botões no próprio controlador

06 - Opção de testar o status das entradas e saídas digitais e analógicas na própria placa por botões de navegação onde o estado do I/O aparece no display
07 - O controlador gerencia sensores de giro, solenóides e pictogramas sem a placa do fabricante da catraca ou torniquete
08 - Permite leitor Wiegand para controle remoto sem fio para cancelas e portões freqüência 433mhz Code learning
08 - Permite leitor para recepção sem fio de controles remoto de abertura de portão, sensores de presença para alarme e botões de pânico na freqüência 433mhz Code learning

09 - Funciona on-line com software e banco de dados no PC e off-line sem software com busca do crachá em memória interna do controlador de acesso por lista branca

10 - Display de mensagens incorporado na própria placa dispensando o uso de flat cable evitando ruídos e mau contato 

07 - Não precisa trocar eprom para assumir o modelo de leitor e dispositivo de acesso como porta, catraca, cancela ou torniquete. Todos os firmwares já estão embarcados podendo ser trocados no toque de um botão
08 - Controla catracas sem braço com bloqueio de passagem por vidro motorizado 

09 - Funcionar por Serial/485 a no mínimo 115.200kbps

10 - Certificações CE e FCC para módulo de rede quando funcionar por TCP

11 - Teclado para no mínimo 12 teclas

12 - Opção de Biometria 1:N e 1:1

13 - Automatizações de qualquer modelo de catraca do mercado sem a placa de controle do fabricante (exceto se motorizadas)

14 - Controle do braço que cai para catracas especiais

15 - Permite Integração com central de incêndio para liberações de emergência
 Tecnologia registrada para Interaccess Sistemas
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